
Cort gonflabil 
cu exoschelet IN

X
Ambalarea compactă și construcția 
robustă, împreună cu o serie de 
accesorii proiectate special, 
garantează o utilizare eficientă 
a corturilor INX pentru orice 
situație de urgență, în orice 
condiții meteorologice și 
pe orice tip de teren.

Instalare rapidă

Design modular și interconectabil

Versatil, fiabil, robust, ușor de transportat

Țesătură acoperită cu PVC, ignifugă și rezistentă la radiații UV

Corturile din gama INX oferă 
rapiditatea în instalare a corturilor 
gonflabile și robustețea corturilor 

cu exoschelet.
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(valori aproximative) INX 29 INX 42 INX 56
Suprafață 30 m² 45 m² 59 m²

Lungime exostructură 4,83 m 7,23 m 9,63 m

Lățime exostructură 5,95 m 5,95 m 5,95 m

Înălțime exostructură la streașină 2,25 m 2,25 m 2,25 m

Înălțime maximă exostructură 3,05 m 3,05 m 3,05 m

Lungime cort 5,15 m 7,55 m 9,95 m

Lățime cort 5,60 m 5,60 m 5,60 m

Înălțime cort la streașină 2,20 m 2,20 m 2,20 m

Înălțime cort la coamă 2,80 m 2,80 m 2,80 m

Montaj (nr. persoane necesare) 2 2 2

Specificații tehnice

Culori

OLIVSANDALB

*Alte culori sunt disponibile la cerere

Opțiuni și accesorii

Cort interior
Parasolar
Ziduri de separare
Covor de protecție adițional
Intrări laterale 
Module de intrare
Module de conectare: cort la cort, cort 
la vehicul / container
Podele modulare rigide
Suflantă electrică
Sistem automat de menținere a presiunii
Sistem de iluminat
Aer condiționat, încălzire
Distribuitor de energie / tablouri de 
comandă 
Inscripționare / branding

Cortul 
INX este un adăpost tactic 
de ultimă generație și unic în clasa lui. Acesta combină 
rezistența corturilor cu structură din aluminiu cu rapiditatea 
în instalare a adăposturilor gonflabile.

Exoscheletul
Exoscheletul este realizat din profile de aluminiu anodizat, 
special concepute, iar conectorii sunt din aluminiu turnat.

Arcele gonflabile principale și cele de coamă sunt 
confecționate din țesătură de poliester acoperită cu PVC 
pe ambele fețe (1.100 g/m²), fixate de foaia de cort și de 
podea. Arcurile orizontale din streașină sunt și ele gonflabile 
și prevăzute cu o supapă de protecție care previne presiunea 
excesivă în cadru.

Cortul exterior 
Prelata cortului este fabricată din țesătură acoperită cu PVC pe 
ambele fețe (750 g/m²), ignifugă, impermeabilă și rezistentă 
la mucegai. Covorul de izolație, este fabricat din țesătură 
acoperită cu PVC pe ambele fețe (750 g/m²), este disponibilă 
și cu texturare anti-alunecare, ca opțiune (850 g/m²).

Toate operațiunile de montare pot fi efectuate fără a folosi 
unelte speciale sau o scară. O singură persoană poate (de)
monta ușor orice cort INX în câteva minute. Cu toate acestea, 
pentru un proces mai ușor și mai rapid, recomandarea 
noastră este ca două persoane să participe. Montajul sau 

dezasamblarea 
acestor corturi nu necesită utilizarea de 
unelte speciale. Pur și simplu poziționați cortul în locul 
în care doriți să fie montat, umflați, glisați componentele 
exoscheletului conform instrucțiunilor și cortul este gata 
pentru utilizare in siguranță.

Corturile INX au fost supuse unor testări intense și sunt 
fabricate din materiale de calitate pentru a rezista și în cele 
mai neprielnice condiții. Rezistența la sarcină de zăpadă  
este de 50 kg/m2 - cu exoscheletul montat (20 kg/m2 doar 
cu structura gonflabilă). În ceea ce privește rezistența la 
vânt, adăpostul rezistă la vânt constant de 100 de km/h și 
la vânt în rafală de 120 km/h.

Structura dublă (arcuri gonflabile și schelet extern din 
aluminiu complementar structurii gonflabile) asigură 
rezistență și durabilitate superioară.


