
Tentes à armature 
gonflable 

Légères et rapides à installer, les tentes 
gonflables ARZ sont très populaires auprès 

des pompiers, des services de secours, 
de la police et des primo-intervenants.
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Pensée pour les interventions d’urgence où 
un usage efficace du temps et des effectifs 
est primordial, la tente gonflable ARZ 
offre un poids et un encombrement 
très faibles, et peut être 
installée en quelques minutes 
seulement, avec très peu de 
personnel.

Interconnectables et modulaires

 Montage et démontage simples et rapides

Structure auto-montante, polyvalente, fiable et robuste

Tissu léger, ignifuge et résistant aux UV



ARZ 5 ARZ 10 ARZ 204 ARZ 20 ARZ 30 ARZ 40 ARZ 50 ARZ 60

Superficie 
au sol

5.00 m2 10.00 m2 20.00 m2 21.00 m2 31.00 m2 41.00 m2 51.00 m2 61.00 m2

Largeur 3.40 m 3.40 m 4.00 m 5.50 m 5.50 m 5.50 m 5.50 m 5.50 m

Longueur 1.75 m 3.20 m 5.00 m 3.90 m 5.70 m 7.55 m 9.40 m 11.20 m

Hauteur 
faîtage

2.80 m 2.80 m 2.80 m 2.95 m 2.95 m 2.95 m 2.95 m 2.95 m

Hauteur 
sablière

2.20 m 2.20 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m 2.00 m

Colisage 100 x 70 x 
46 cm

100 x 70 x 
46 cm

120 x 85 x 
55 cm

120 x 87 x 
47 cm

113 x 75 x 
65 cm

125 x 95 x 
60 cm

135 x 95 x 
60 cm

120 x 100 x 
74 cm

Poids 32.00 kg 52.00 kg 80.00 kg 82.00 kg 103.00 kg 124.00 kg 142.00 kg 173.00 kg

Données techniques

Grâce à leur armature 
entièrement gonflable, les tentes ARZ s’installent 
toutes seules, à l’aide d’un gonfleur électrique (fourni) 
ou de bouteilles d’air comprimé, pour une plus grande 
autonomie sur le terrain. Légères et faciles à mettre 
en place, elles peuvent être installées par une ou deux 
personnes, selon le modèle.

Armature
L‘armature gonflable est fabriquée à partir d’un tissu 
polyester enduit de PVC (850 g/m2) extrêmement 
résistant. L’assemblage des boudins est réalisé par 
soudure haute fréquence pour garantir un fini durable 
et totalement étanche à l’air. Des valves de sécurité 
sont prévues en cas de surpression lors du gonflage.

*D’autres coloris sont disponibles sur demande

Coloris

SABLE ROUGE NOIR VERT VERT OLIVEGRIS CLAIR ORANGE BLEU FONCÉBLANC JAUNE BLEU

LANCO® SAS
Tour CB21, 16 Place de l‘Iris
92400 Courbevoie, France
Tel:  +33 (0)1 85 65 82 21
E-Mail:  info@lanco-tentes.fr
Internet: www.lanco-tentes.fr

L‘armature 
est fixée à la couverture de la 
tente par le biais de bandes Velcro et peut donc être 
détachée pour faciliter les opérations de maintenance.

Couverture et tapis de sol
La couverture est fabriquée à partir d’un tissu 
polyester enduit de PU (240 g/m²) très léger, ignifuge, 
imperméable et imputrescible. 
Le tapis de sol est réalisé à partir d’une toile polyester 
enduite de PVC (550 g/m²) pour une meilleure résistance 
à l’abrasion. 

Couverture en toile PVC
Cloisons de séparation
Fenêtres latérales
Cabines intérieures

Kit pour bouteilles d’air 
comprimé
Logos / Lettrage 

Options et accessoires
Sacs de lestage
Éclairages
Climatisation
Chauffage


