
Corturi 
gonflabile

Corturile noastre cu structură pneumatică 
sunt folosite în domenii multiple de către 

companii, pompieri, unități de protecție 
civilă, poliție sau armată.

A
RZ

În procesul de producție sunt folosite cele mai noi 
tehnologii de proiectare si debitare asistată de 
calculator, de sudură cu înaltă frecvență, de 
aplicare a benzilor izolatoare termo-adezive 
și de coasere. Departamentul nostru 
intern de dezvoltare proiectează 
configurații speciale pentru 
solicitări personalizate.

Toate corturile sunt interconectabile

Materiale rezistente la foc și la raze UV

Asamblare și dezasamblare ușoară și rapidă

Structură autoportantă, versatilă, fiabilă și robustă



(valori aproximative) ARZ 5 ARZ 10 ARZ 204 ARZ 20 ARZ 30 ARZ 40 ARZ 50 ARZ 60

Suprafață 6 m² 11 m² 20 m² 21 m² 31 m² 42 m² 52 m² 62 m²
Lățime 3,40 m 3,40 m 4,00 m 5,50 m 5,50 m 5,50 m 5,50 m 5,50 m
Lungime 1,75 m 3,20 m 5,00 m 3,90 m 5,70 m 7,55 m 9,40 m 11,20 m
Înălțime la coamă 2,80 m 2,80 m 2,80 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m 2,95 m
Înălțime la streașină 2,20 m 2,20 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

Dimensiune ambalaj
100 x 70 x 

46 cm
100 x 70 x 

46 cm
120 x 85 x 

55 cm
120 x 87 x 

47 cm
113 x 75 x 

65 cm
125 x 95 x 

60 cm
135 x 95 x 

60 cm
120 x 100 x 

74 cm
Greutate 32 kg 52 kg 80 kg 82 kg 103 kg 124 kg 142 kg 173 kg

Specificații tehnice

Sistem de iluminat
Instalație de aer condiționat
Instalație de încălzire
Rezervor balast 
Imprimare/branding

Opțiuni și accesorii
Cort interior 
Ziduri de separare
Ferestre
Țesătură în conformitate cu standardele militare 
Kit de aer comprimat

*Alte culori sunt disponibile la cerere

Culori

SAND ROȘU NEGRU VERDE VERDE ÎNCHISGRI DESCHIS PORTOCALIU ALBASTRU ÎNCHISALB GALBEN ALBASTRU

Corturile pneumatice ARZ sunt corturi 
gonflabile autoportante cu structură complet gonflabilă. 
Toate elementele structurii suport sunt confecționate 
din țesătură etanșă la aer. Corturile pot fi montate de 
o singură persoană, cu ajutorul unei suflante electrice 
sau al unor butelii cu aer comprimat.

Scheletul
Pentru scheletul gonflabil folosim o țesătură extrem 
de robustă, și totuși ușoară (850 g/m²), similară cu cea 
folosită pentru bărcile gonflabile. Îmbinările scheletului 
sunt sudate cu înaltă frecvență, iar articulațiile sunt 
încheiate în colț. 

Scheletul ARZ autoportant a fost optimizat pentru 
buteliile cu aer comprimat. Arcele de la streașină și cele 
din coamă au același diametru cu cel al scheletului de 
susținere (23 cm). Nu sunt necesare suflante electrice 
costisitoare.

Scheletul 
este conectat  la  cor tul 
exterior și la covorul de izolație cu ajutorul Velcro, 
astfel încât este complet detașabil. Aceasta face 
posibilă demontarea unei singure grinzi sau a unui 
arc gonflabil pentru reparații sau pentru înlocuire. La 
solicitarea clientului se poate realiza un sistem cu mai 
multe camere.

Cortul exterior și covorul de izolație
Cortul exterior este confecționat din țesătură din 
poliester acoperită pe o parte cu PU (240 g/m²), 
rezistentă la foc, impermeabilă și rezistentă la 
mucegaiuri. Covorul de izolație este executat din 
țesătură din poliester acoperită pe ambele părți cu PVC 
(550 g/m²) și este, de asemenea, disponibil opțional cu 
aplicație anti-derapantă (850 g/m²).
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