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Tentes à armature 
gonflable 

Grâce à leur armature gonflable, 
les tentes AZF sont prêtes à l’emploi 

en quelques minutes seulement. 
A

ZF
Simples 
et rapides à 
installer, les tentes AZF sont 
idéales pour les interventions d’urgence, 
où chaque minute compte. Elles sont 
régulièrement utilisées sous 
forme d’hôpitaux de campagne, 
de postes médicaux 
avancés ou de postes 
de commandement 
mobiles.

Fabrication durable et solide

Maintenance simplifiée, sans outillage particulier

Conception modulaire - interconnectable dans toutes les directions

 Installation plug-and-play, en quelques minutes
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Des valves de sécurité sont prévues en cas de 
surpression.

Couverture et tapis de sol 
La couverture de la tente et le tapis de sol sont fabriqués 
en tissu polyester enduit de PVC [750 g/m²] ignifuge, 
imperméable et imputrescible. Ils sont assemblés par 
soudure haute fréquence pour former une enveloppe 
entièrement étanche aux éléments extérieurs (pluie, neige, 
sable, etc.). La couverture est munie de deux portes avec 
bavette de connexion (une porte sur chaque pignon) et de 
fenêtres dans chaque travée. Différents grammages de 
toiles peuvent être fournis sur demande.

Faciles 
à installer avec une ou deux personnes et un 
gonfleur électrique (fourni), les tentes AZF sont prêtes 
à l’emploi en 4 à 7 minutes, selon les modèles. Grâce 
à leur conception versatile et modulaire, les tentes 
peuvent être connectées les unes aux autres selon de 
multiples configurations et s’adaptent ainsi aux besoins 
opérationnels des utilisateurs. 

Armature 
L’armature des tentes AZF est fabriquée à partir d’un tissu 
polyester enduit de PVC ultra résistant et étanche à l’air 
[1.100 g/m²]. Elle est fixée sous la couverture de la tente au 
moyen de connecteurs en plastique faciles à remplacer à la 
main, pour une maintenance autonome, sans outillage.                   	

AZF 29 AZF 42 AZF 56 AZF 6-33 AZF 6-48 AZF 6-63 AZF CT 33

Superficie 29 m² 42 m² 56 m² 32 m² 48 m² 63 m² 33 m²

Largeur 5,60 m 5,60 m 5,60 m 6,30 m 6,30 m 6,30 m 6,00 m

Longueur 5,15 m 7,55 m 9,95 m 5,15 m 7,55 m 9,95 m 6,00 m

Hauteur faîtage 2,80 m 2,80 m 2,80 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,40 m

Hauteur sablière 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,15 m

Diamètre boudins gonflables 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Pression utile 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar

Poids (env.) 126 kg 180 kg 234 kg 160 kg 229 kg 298 kg 223 kg

Données techniques

Options et accessoires
Système de maintien automatique de la pression
Vélum intérieur 
Cloisons de séparation 
Cabine intérieure
Pare-soleil
Tapis de sol anti-dérapant
Éclairages 
Tableau de distribution électrique

Climatisation, chauffage  
Plancher rigide
Portes latérales 
Sas de connexion tente à tente, tente à véhicule/
conteneur 
Vestibule
Lettrage/Logos

*D‘autres couleurs sont disponibles sur demande

Couleurs
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