
Corturi 
gonflabile

Corturile LANCO AZF sunt pregătite 
pentru utilizare în câteva minute, datorită 

sistemului pneumatic special proiectat.
A

ZF

Gata de utilizare în doar câteva minute, 
gama AZF este soluția ideală pentru 
spitale de campanie, puncte de 
prim-ajutor sau pentru orice alte 
situații de urgență. Rezistența 
și construcția lor robustă, 
asigură utilizarea 
eficientă pe orice 
tip de teren.

Montare rapidă și ușoară

Structură durabilă și robustă

Design modular - interconectabil în orice direcție

Instalare și utilizare eficientă indiferent de condițiile climatice
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exterior și 
de covorul de izolație. Grinzile orizontale de la streșini 
sunt din aluminiu. În caz de nevoie, cadrul și cortul exterior 
pot fi înlocuite cu ușurință.

Cortul exterior și covorul de izolație 
Cortul exterior este realizat din țesătură de poliester acoperită 
cu PVC pe ambele părți (750 g/m2), ignifugă, impermeabilă 
și tratată împotriva mucigaiului.
Covorul de izolație este realizat din țesătură de poliester 
acoperită cu PVC pe ambele părți (750 g/m2). Opțional, acesta 
poate fi realizat cu aplicație anti-derapantă (850 g/m²).

C o r t u l 
poate fi transportat cu ușurință până la 
locul montajului. Două persoane pot ridica cortul gonflabil AZF 
în mai puțin de 4-7 minute, în funcție de dimensiunea acestuia, 
folosind o suflantă electrică. O supapă de suprapresiune 
previne presiunea excesivă în schelet. 
De curând, am dezvoltat o nouă gamă, AZF-S, cu pereți 
verticali pentru mărirea spațiului util.
Datorită designului lor modular, corturile pot fi conectate. între 
ele în orice direcție.

Scheletul
Toate arcele sunt gonflabile, confecționate din țesătură din 
poliester dublu acoperită cu PVC (1,100 g/m2), fixate de cortul 

*Alte culori sunt 
disponibile la cerere.

Culori

VERDE ÎNCHIS
SAND

ALB

Specificații tehnice

AZF 29 AZF 42 AZF 56 AZF
6-33

AZF
6-48

AZF
6-63

AZF
CT 33

AZF
S 28

AZF
S 41

AZF
S 55

Suprafață 29 m² 42 m² 56 m² 32 m² 48 m² 63 m² 33 m² 29 m² 41 m² 55 m²
Lățime 5,60 m 5,60 m 5,60 m 6,30 m 6,30 m 6,30 m 6,00 m 5,50 m 5,50 m 5,50 m
Lungime 5,15 m 7,55 m 9,95 m 5,15 m 7,55 m 9,95 m 6,00 m 5,15 m 7,55 m 9,95 m
Înălțime la 
coamă 2,80 m 2,80 m 2,80 m 3,15 m 3,15 m 3,15 m 3,40 m 3,08 m 3,08 m 3,08 m

Înălțime la 
streașină 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,40 m 2,40 m 2,40 m 2,15 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m

Diametrul arcelor 
gonflabile 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Diametrul arcelor 
gonflabile 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm

Presiunea de 
funcționare 0.30 bar 0.30 bar 0.30 bar 0.30 bar 0.30 bar 0.30 bar 0.30 bar 0,30 bar 0,30 bar 0,30 bar

Greutate 126 kg 180 kg 234 kg 160 kg 229 kg 298 kg 223 kg 126 kg 180 kg 234 kg

Pereți despărțitori
Cort interior
Parasolar
Covor de protecție
Intrări laterale
Module de intrare

Sistem de iluminat
Distribuitor de putere
Instalație de încălzire și aer 
condiționat
Imprimare/branding

Module de conectare a cortului 
la cort/vehicul/container
Podele rigide
Ventilator electric
Sistem de umflare 

Opțiuni și accesorii


