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Tentes 
gonflables 

Spacieuses et rapides à installer, les tentes 
gonflables AZM sont idéales pour les 
usages qui nécessitent un volume intérieur 
important et une transportabilité optimale.

A
ZM

Grâce à leur taille XXL, les tentes gonflables 
AZM se prêtent particulièrement bien aux 
opérations de grande envergure et 
peuvent être utilisées sous forme 
d’atelier de maintenance, 
d’entrepôt de stockage   ou 
comme dortoir ou salle 
des patients suite à 
une catastrophe 
naturelle.   

Facilement déplaçable

Colisage et poids optimisés

Conception modulaire, extensible et adaptable aux besoins 

Robuste, stable et auto-déployable 



Grâce à leur armature 
gonflable, les tentes AZM s’installent très facilement 
à l’aide de gonfleurs électriques (fournis), avec 6 à 8 
personnes. 

Constituées de plusieurs modules (avant, central 
et arrière), les tentes AZM peuvent être prolongées 
par incréments de 4,80 m (AZM 8-4) ou 5,40 m (AZM 
6-11) en ajoutant des modules centraux. Les modules 
sont connectées les uns aux autres par le biais de 
fermetures éclair renforcées de bandes Velcro, pour 
une étanchéité optimale  

Chaque module comprend trois éléments : une 
couverture extérieure, une armature composée 
d’arches et de pannes gonflables et un lot de pannes 
de renfort pliables en aluminium. Les modules 
sont fournis pré-assemblés, seules les pannes en 
aluminium doivent être installées une fois que la tente 
est gonflée. Les modules doivent être assemblés sur 
place.

Couverture
La couverture de la tente est fixée à l’armature au bais 
de connecteurs en plastiques faciles à remplacer. Elle 

Vélum intérieur
Cloisons de séparation
Tissu selon les normes 
militaires

Options et accessoires
Portes latérales
Vestibule
Portes rigides
Eclairages

Chauffage
Climatisation
Plancher rigide
Lettrage/logos

AZM 8-4 AZM 11-6

Surface au sol 103.75 m2 248.60 m2

Largeur 8.30 m 11.20 m

Longueur 12.50 m 22.20 m

Hauteur faîtage 4.15 m 6.00 m

Hauteur sablière 3.16 m 4.35 m

Poids 566 kg 765 kg

Données techniques

Couleurs

VERT OTANSABLE

BLANC

*Autres couleurs disponibles sur demande

est également connectée au tapis de sol amovible par 
des bandes Velcro entièrement imperméables et des 
mousquetons.
La couverture est fabriquée à partir de tissu polyester 
enduit de PVC (750 g/m²) imputrescible, imperméable 
et ignifuge. Ultra-résistant, ce type de tissu offre une 
grande tolérance aux températures extrêmes (entre 
-30°C et +70°C) et aux rayons UV, permettant ainsi aux 
tentes AZM d’être installées sur tous types de terrains, 
avec un minimum de maintenance.

Armature
Armature tubulaire gonflable en tissu polyester enduit 
de PVC (1100 g/m²) entièrement étanche à l‘air. Des 
pannes de renfort en aluminium sont également 
utilisées des deux côtés de la tente, entre chaque arche.

Tapis de sol
Tapis de sol amovible en tissu polyester enduit de PVC 
(700 g/m²), de couleur grise.
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