
Cort 
gonflabil 

Cortul gonflabil AZM este soluția ideală 
pentru operațiuni care necesită un adăpost 

stabil, cu un volum interior mare si care oferă 
un grad ridicat de transportabilitate. 

A
ZM

Acest adăpost necesită o întreținere redusă 
și este ușor de mutat, împachetat și 
asamblat. Țesăturile folosite sunt 
hidrofobe, iar tehnica de asamblare 
prin sudare de înaltă frecvență 
asigură impermeabilitatea și 
posibilitatea de utilizare 
într-o gamă variată de 
zone climatice.

Relocabil în câteva ore

Design modular și eficient pentru nevoi de spațiu mărit

Robust, ușor de instalat și de transportat

Împachetare compactă și greutate redusă



Corturile gonflabile AZM 
sunt corturi gonflabile care se înalță singure, având 
un cadru gonflabil. Toate elementele de susținere sunt 
realizate din țesătură etanșă. Corturile pot fi montate de 
șase până la opt persoane cu ajutorul unor ventilatoare 
electrice.
AZM este un cort gonflabil, modular. Diferitele secțiuni 
(module) sunt conectate prin fermoare (prelată), pini de 
blocare (cadru gonflabil) și bandă scai (Velcro, de covorul 
de izolație). Cortul poate fi alcătuit dintr-un modul frontal 
și unul în spate, atingând o lungime de 7,70 m pentru 
AZM 8-4 și de 6 m pentru AZM 11-6. Secțiuni centrale 
suplimentare (modulul 2, central) pot fi adăugate pentru a 
mări lungimea cortului în trepte de 4,80 m până la 12,50 m 
(3 module), 17,30 m (4 module) și așa mai departe pentru 
AZM 8-4. Pentru AZM 11-6, lungimea poate fi mărită în 
trepte de 5,40 m; până la 11,40 m (3 module), 16,80 m (4 
module) și așa mai departe.
Fiecare modul este format din 3 părți: prima - prelata 
cortului cu covorul de izolație integrat din material textil, 
a doua – arcele gonflabile cu distanțierele gonflabile 
atașate și a treia - bare pliabile din aluminiu ca distanțiere 
suplimentare la laturile longitudinale. Modulele sunt livrate 
preasamblate, numai barele din aluminiu trebuie să fie 
montate la finalul ridicării. Modulele se asamblează în 
teren.

Căptușeală interioară
Ziduri separatoare interioare
Țesătură în conformitate cu 
standardele militare

Opțiuni și accesorii
Intrări laterale 
Module de acces
Uși solideLights
Iluminat

Încălzire
Aer condiționat 
Podele modulare rigide
Inscripționări

AZM 8-4 AZM 11-6

Suprafață 103.75 m2 248.60 m2

Lățime 8.30 m 11.20 m

Lungime 12.50 m 22.20 m

Înălțime la coamă 4.15 m 6.00 m

Înălțime la streașină 3.16 m 4.35 m

Greutate 566 kg 765 kg

Date tehnice

Culori

VERDE OLIVSAND

ALB

*Alte culori sunt disponibile la cerere

Cortul exterior
Cortul exterior este atașat de scheletul gonflabil cu bolțuri 
de prindere iar podeaua cu Velcro.
Este fabricat din țesătură din poliester (750 g/m²), 
acoperită pe ambele părți cu PVC. Țesătura este rezistentă 
la foc, la apă și la mucegai.
Datorită toleranței ridicate a țesăturii la temperaturi 
extreme (între -30°C și +70°C), aceste corturi pot fi folosite 
în aproape orice climat.
Întreaga țesătură este tratată împotriva fungicidelor. 
Razele UV nu afectează țesătura.
Rezistența ridicată la rupere și rezistența la tracțiune 
răspund așteptărilor unei huse durabile, presupunând 
întotdeauna că cortul este întreținut corespunzător, așa 
cum este descris în manual.
Scheletul
Structura gonflabilă tubulară din țesătură poliesterică 
etanșă la aer (1100 g/m²), acoperită pe ambele părți cu 
PVC. Între marginile arcelor gonflabile sunt tuburi pliabile 
din aluminiu.
Covorul de izolație
Covorul de izolație este confecționat din țesătură de 
poliester acoperită pe ambele părți cu PVC (700 g/m²), 
de culoare gri.
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