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Toate dusurile de decontaminare
LANCO sunt special concepute pentru

a avea greutate redusa, ambalare
compacta, manevrare usoara
si instalare rapida.

Decontaminarea joaca un rol
important in prevenirea pericolelor. A Fiabilitate demonstrata in situatii reale
Cea mai usoarg, rapida si
flexibila solutie este un

dus gonflabil de
decontaminare.

A Este prevenitd contaminarea neintentionata

A Cea mai rapida si flexibila solutie de decontaminare

A Special conceput pentru manevrare usoara si instalare rapida




Avantaje:
A timp scurt de
instalare si méana de lucru necesara redusa
A 1n caz de nevoie, cadrul poate fi rapid reparat

A curatare usoara
A separarea cabinei de dus de cadru, posibila
A fiabilitate demonstrata in situatii reale

Siguranta:

A peretii despartitori si pragurile nu permit contaminarea
nedorita

A Ssupapa de suprapresiune previne supraincarcarea
sistemului tubular

A hivel de protectie foarte ridicat

A cadru gonflabil din PVC

A tesatura ignifugd, conforma DIN 4102 B1, disponibila

Echipament standard inclus:

A sistem de dus prevazut cu 5/10 duze si 1/2 pare de dus
(in functie de dimensiunea dusului)

A cuple Storz D pentru alimentarea cu apa

A cuple Storz pentru evacuarea apei

A grilaj podea

A geanta de transport

A cuie (tarusi)

A sfori ancorare

A pompa manuala

A trusa pentru reparatii

A manual si instructiuni de intretinere

Date tehnice

ARZ 2x2 ARZ 2x2 cu vana

Lungime 2,00 m 3,80m
Latime 2,00 m 2,00 m
inaltime 2,50 m 2,50 m
Greutate ~44 kg ~61 kg
Duze 5 5

Pare de dus 1 1

Arcuri gonflabile 1 1
Dimensiune vana = 1,80 x 2,00 m
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Cadrul:
Structura gonflabila, operata cu
suprapresiune de 0,3 bari, confectionata
din material impermeabil de 1100 g/m?,
fixata de cabina de dus printr-un sistem care
permite si separarea celor doua, la nevoie.
Cadrul se umfla, prin folosirea aerului
comprimat sau utilizand o suflanta electrica,
in aproximativ 60 de secunde. Supapa de
suprapresiune previne supraincarcarea
cadrului.

Cabina de dus si podeaua:

Cabina de dus este confectionata din
poliester acoperit cu PVC de culoare
galbena. Materialul folosit este impermeabil
si antifungicid si este prevazut cu ferestre
mari din folie transparenta.

Podeaua este fixata permanent la cabina
de dus si este confectionata din tesatura
de poliester acoperit cu PVC, de culoare gri.
Cabina de dus si podeaua pot fi curatate cu
orice produs obisnuit de curatare.

Echipament dus:

Sistem de arcuri gonflabile care contine
duze, para de dus cu furtunde 1,5m, cupla D
pentru alimentarea cu apa si cupla C pentru
evacuarea apei.

ARZ 2x3 ARZ 2x3 cu vana ARZ 3x4,5
3,00 m 4,80 m 4,50 m
2,00 m 2,00 m 3,00 m
2,50m 2,50 m 2,60 m
~75kg ~90 kg ~135kg
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2 2 2Pare de

2 2 2

= 1,80x 2,00 m =

- - 1,20 x 3,00 m

Culori Q *Alte culori sunt disponibile la cerere




