
Faltbare
Rettungszelte

Innerhalb von fünf Minuten ist das FRZ 
aufgebaut und mit Seitenwänden und 
Boden komplett montiert sowie im Boden 

verankert.
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Vielfältige Möglichkeiten

Wasserdichte und flammhemmende Stoffe

Schnelle und einfache Montage und Demontage

Erhebliche Zeitersparnis bei späteren Einsätzen

Wir arbeiten seit 70 Jahren mit Ersthelfern, 
Feuerwehren und Rettungsdiensten 
zusammen - wir wissen, worauf es 
ankommt. Wenn die Zeit drängt und 
die Ressourcen knapp sind, ist eine 
einfache Logistik das A und O.
Für die komplette Montage 
und den Aufbau werden 
nur zwei Personen 
benötigt.



LANCO® - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover
Telefon:  +49 (0) 511 367 155-0
Telefax:  +49 (0) 511 367 155-140
E-Mail:  info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

Das faltbare Rettungszelt von 
LANCO unterstützt Sie im Alltag zuverlässig bei Ihren wichtigen 
Aufgaben – entwickelt und gefertigt nach höchsten Ansprüchen an 
Qualität und Funktionalität. Das FRZ-Zelt kann entsprechend nach 
Anforderungen individuell konfiguriert werden; mit PU-Dichtlaschen und 
Zeltverbindungsklemmen können beliebig viele FRZ-Faltzelte miteinander 
verbunden werden. 

Zelthaut
Alle verwendeten Gewebe sind flammhemmend, wasserdicht und 
fäulnisbeständig. Das Dach ist aus einseitig PU-beschichtetem 
Polyestergewebe 550 dtex (240 g/m2) gefertigt. Die Faulstreifen sind aus 
beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe gefertigt, leicht zu reinigen, 
unempfindlich und können für Ballastierung genutzt werden.

Gerüst
Das Rahmensystem besteht aus eloxierten Aluminium-Rechteckrohren 
mit Aluminium-Verbindungsstücken für geringen Verschleiß, lange 
Lebensdauer und eine robuste Gesamtstruktur.  

Optionen und Zubehör
Trennwände
Kunststoff-Bodenplatten
Faltbar Möbel
Beleuchtung
Heizung
Klimatisierung
Beschriftung/Branding

Lieferumfang
Gerüst
Dach
Seitenwände
Boden
Befestigungsstangen
T-Heringe
Abspannseile
Packtaschen

Vorteile
Funktionell und leicht zu bedienen 
Einfache bis keine Wartung erforderlich
Schnelle und einfache Montage und Demontage
Einfache Montage - kein Spezialwerkzeug erforderlich
Hohe Reißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Windkräfte
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FRZ Pro 33 FRZ Pro 43 FRZ Pro 63 FRZ Pro 44 FRZ Pro 64 FRZ Pro 84

Grundfläche 9,00 m2 13,50 m2 18,00 m2 16,00 m2 24,00 m2 32,00 m2

Breite 3,00 m 4,50 m 6,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

Länge 3,00 m 3,00 m 3,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Firsthöhe 3,37 m 3,37 m 3,37 m 3,85 m 3,85 m 3,85 m

Stehhöhe 2,12 m 2,12 m 2,12 m 2,12 m 2,12 m 2,12 m

Packmaß 163 x 45 x 
45 cm

163 x 60 x 
45 cm

163 x 75 x 
45 cm

205 x 45 x 
45 cm

205 x 60 x 
45 cm

205 x 75 x 
45 cm

Technische Daten


