
Faltzelte

Auspacken, aufstellen, ausziehen, 
Stützen ausfahren, einklinken, fertig: Das 

LANCO FZ Pro steht in 60 Sekunden. Ein 
Scherengitter aus Aluminium ermöglicht 

den einfachen Aufbau ohne ein 
einziges Werkzeug.
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Wir haben dafür gesorgt, dass Ihr Faltzelt auch 
nach jahrelangem Gebrauch immer noch 
so leichtgängig aufzubauen ist wie am 
ersten Tag. Für die Langlebigkeit und 
Strapazierfähigkeit des Zeltes bieten 
wir eine Herstellergarantie gegen 
Material- und Konstruktionsfehler 
von fünf Jahren. Damit noch 
nicht genug: Wir garantieren 
d ie  Versorgung mit 
Ersatzteilen für die 
Dauer von zehn 
Jahren. 

Zelte sind miteinander verbindbar

Die Gerüst sind korrosionsbeständig

Wasserdichtes und schwerentflammbares Gewebe

Schneller Aufbau, vielseitig, zuverlässig und robust



LANCO® - Dr. Lange GmbH & Co. KG
Sure Wisch 6
30625 Hannover
Telefon:	 +49 (0) 511 367 155-0
Telefax:	 +49 (0) 511 367 155-140
E-Mail:	  info@lanco.eu
Internet: www.lanco.eu

Farben

beige dunkelgrünorange rotgelb schwarzblau dunkelblau grünweiß hellgrau

Installation

FZ Pro 33 FZ Pro 43 FZ Pro 63 FZ Pro 44 FZ Pro 64 FZ Pro 84

Aufstellfläche 9,00 m2 13,50 m2 18,00 m2 16,00 m2 24,00 m2 32,00 m2

Gerüst Breite 3,00 m 4,50 m 6,00 m 4,00 m 6,00 m 8,00 m

Gerüst Länge 3,00 m 3,00 m 3,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Gerüst 
Firsthöhe 3,17 - 3,57 m 3,17 - 3,57 m 3,17 - 3,57 m 3,65 - 4,05 m 3,65 - 4,05 m 3,65 - 4,05 m

Seitenhöhe 2,20 - 2,60 m 2,20 - 2,60m 2,20 - 2,60 m 2,20 - 2,60 m 2,20 - 2,60 m 2,20 - 2,60 m

Stehhöhe 1,90 - 2,30 m 1,90 - 2,30 m 1,90 - 2,30 m 1,90 - 2,30 m 1,90 - 2,30 m 1,90 - 2,30 m

Packmaß 163 x 45 x 
45 cm

163 x 60 x 
45 cm

163 x 75 x 
45 cm

205 x 45 x 
45 cm

205 x 60 x 
45 cm

205 x 75 x 
45 cm

Gewicht 34 kg 44 kg 59 kg 42 kg 59 kg 76 kg

Technische Daten

Zelthaut
Zelthaut aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 
550dtex (240 g/m2); schwerentflammbar und wasserdicht 
ausgerüstet.

Gerüstsystem

Das Zeltgerüst ist komplett aus eloxierten Aluminium-
Rechteckrohren mit Aluminiumverbindern gefertigt. 
Um das Zeltdach vor Scheuerstellen zu schützen, 
sind an allen gewebeberührten Teilen und Schrauben 
Kunststoffkappen befestigt.

Schwerentflammbare und wasserdichte 
Zelthaut mit geringem Gewicht.

Leichte, korrosionsbeständige Aluminium-
Zeltverbindungen für erhöhte Stabilität.

Trennwände können für eine effiziente 
Raumnutzung positioniert werden.

Quetschungen der Finger sind durch 
unsere bewährten Schnappsicherungen 
ausgeschlossen.

45 mm hohe Aluminiumprofile für eine 
robuste Gesamtstruktur.

Vorteile

Seitenwand
Trennwand
Regenrinne
Optionales Standbein
Dichtlaschen zwischen 
Zelten

Optionen und Zubehör

Zeltverbindungsklemme
Gewichtsplatten
Bodenelemente
Heizstrahler
Beschriftung/Branding


