
Cort gonflabil de 
înaltă presiune

Soluția optimă pentru situațiile în care greutatea 
redusă, montajul rapid și confortul maxim 
sunt importante. Proiectat pentru condiții 
meteorologice extreme, cu temperaturi cuprinse 

între - 30˚C și + 49˚C.
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Cortul RAPID are o structură complet integrată 
în care zidurile laterale, acoperișul, fețele 
și covorul formează o singură unitate. 
Structură gonflabilă flexibilă cu arce 
de înaltă presiune conferă acestei 
game de corturi avantajul 
instalării rapide. 

Nu necesită întreținere frecventă

Poate fi conectat la alte corturi/module

Perfect pentru condiții meteo extreme

Logistică simplă și asamblare rapidă



Cortul RAPID este un adăpost gonflabil de înaltă presiune cu greutate medie, 
care necesită suport logistic simplu pentru a fi instalat. Proiectat pentru 
condiții meteorologice extreme, cortul RAPID poate fi conectat pe lungime și 
în cruce, precum și la containere sau vehicule. Structura gonflabilă cu arce 
de înaltă presiune (8 bar), face cortul rezistent la fluctuațiile de temperatură.

Cortul RAPID este soluția optimă atunci când greutatea redusă, montajul 
rapid combinate cu un confort ridicat sunt factori importanți. Cortul este 
complet integrat, ceea ce înseamnă că zidurile laterale, acoperișul, fețele și 
covorul de izolație sunt dintr-o singură bucată. De asemenea, cortul poate 
fi ușor împărțit în secțiuni prin intermediul pereților despărțitori, creând 
încăperi sau cabine separate.

Specificații tehnice
(valori aproximative) RAPID 504 RAPID 506 RAPID 508 RAPID 606 RAPID 608 RAPID 610
Suprafață 20 m2 30 m2 40 m2 36 m2 48 m2 60 m2

Lungime 4,00m 6,00m 8,00m 6,00m 8,00m 10,00m
Lățime 5,00m 5,00m 5,00m 6,00m 6,00m 6,00m
Înălțime la coamă 2,70m 2,70m 2,70m 3,00m 3,00m 3,00m
Ferestre 4 6 8 6 8 10
Uși 2 2 2 2 2 2
Greutate 158 kg 188 kg 210 kg 260 kg 336 kg 354 kg
Frânghii 10 12 14 12 14 16
Puncte de ancorare 16 18 20 18 20 22
Mânere pentru transport 6 8 10 8 10 12

Culori

SANDALB

*Alte culori sunt disponibile la cerere

Opțiuni și accesorii

Covor de protecție adițional
Cort interior 
Pereți despărțitori
Parasolar
Intrări laterale
Module de intrare
Ferestre 
Sisteme de umflare
Sisteme de iluminat
Instalație de aer condiționat
Instalație de încălzire
Podele modulare rigide 
Imprimare/branding

Timp de montaj scurt
Rezistent la apă si umezeală
Țesătură ușoară acoperită cu PVC
Întreținere simplă în operațiuni în teren
Structură gonflabilă flexibilă cu arcuri de înaltă presiune
Designul împiedică acumularea de zăpadă pe acoperiș
Ferestrele din trei straturi permit ventilația și lumina naturală

Caracteristici principale
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