
THETA ist ein robustes, langlebiges Zelt, das 
für eine hohe Schneelast ausgelegt und für 

extreme Temperaturen geeignet ist.

Das THETA-Zelt ist ein Mehrzweckzelt, das 
auf hohe Stabilität, einfache Logistik 
und Komfort ausgelegt ist. THETA 
ist für mittel- und langfristige 
Einsätze geeignet und 
lässt sich für größere, 
maßgeschneiderte 
Konfigurationen 
leicht verbinden.

 Geringe bis keine Wartung erforderlich

Kompakte Verpackung, leicht zu transportieren

Halbrund-
Gerüstzelt

 Große Auswahl an Zubehör erhältlich

TH
E

TA

 Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
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THETA-Zelte, die für extreme 
Witterungsbedingungen ausgelegt sind, lassen 
sich sowohl untereinander als auch mit anderen 
Containerzelten oder Fahrzeugen linear oder 
kreuzweise verbinden. 

Das Zelt kann durch Trennwände leicht in Abschnitte 
unterteilt werden, wodurch separate Räume oder 
Kabinen entstehen. 

Gerüst
Das Gerüst besteht aus einem Grundrahmen 
(rechteckige Profile), Bögen und Abstandshaltern 
(runde Profile). Alle Profile sind aus schwarz 
pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt, während 
alle Sicherheitsstifte aus verzinktem Stahl bestehen. 

Alle Teile sind so konstruiert, dass das Gerüst äußerst 
transportabel ist - kein Teil ist länger als 2,15 m oder 
schwerer als 7 kg.

Zelthaut und Bodenbelag
Die Zelthaut besteht aus leichtem, hochwertigem PVC-
beschichtetem Gewebe (620 g/m2), das UV- beständig 
und wasserdicht ist. Das Dach und die Seitenwände 
bestehen aus einem Stück, während die Bodenplane 
und die Giebel abnehmbar sind. Der Zeltboden ist aus 
PVC-Gewebe (ca. 800 g/m2) und wird mit Klettverschluss 
an den Seitenwänden befestigt.

Auf jeder Zeltseite befindet sich in jedem Feld (Abstand 
zwischen zwei Bögen) ein 100 x 45 cm großes Fenster. 
Die dreilagigen Fenster mit von außen bedienbaren 
Fensterklappen - Abdeckklappe, transparente Folie 
und Moskitonetz - ermöglichen eine natürliche 
Belüftung und verbessern den Komfort bei extremer 
Hitze. Das THETA-Zelt ist mit 8 Klimadurchlässen 
ausgestattet, jeweils zwei übereinander in jeder Ecke.

Technische Daten 
(alle Angaben sind ca.-Werte) THETA 504 THETA 506 THETA 508 THETA 606 THETA 608 THETA 610

Grundfläche 20 m2 30 m2 40 m2 36 m2 48 m2 60 m2

Länge  4,00m 6,00m 8,00m 6,00m 8,00m 10,00m

Breite  5,00m 5,00m 5,00m 6,00m 6,00m 6,00m

Höhe  2,50m 2,50m 2,50m 3,00m 3,00m 3,00m

Fenster  4 6 8 6 8 10

Eingänge  2 2 2 2 2 2

Gewicht des Rahmens 138,5 kg 178 kg 217,5 kg 195 kg 236,5 kg 278 kg

Gewicht Zelthaut + Boden 63 kg 77 kg 104 kg 108 kg 119 kg 149 kg

*Gewicht berechnet für 2D-Versionen 

Lose Bodenschutzplane
Trennwände 
Innenzelt
Sonnendach 
Seiteneingänge 
Eingangsmodule

Optionen und Zubehör 
Feste Türen
Kunststoff-Bodenplatten
Beleuchtung
Heizung
Klimaanlage
Beschriftung/Branding 

Farben

SANDWEISS

*Andere Farben sind auf Anfrage 
erhältlich.

NATO-GRÜN


